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Vorrichtung zuro Abf alien vo n pastSsen Mas sen In 
eine Quetschtube 



Patentanspruche 
( 'V>orrichtung zum Abftillen einer past6sen Masse, insbesondere 
Vaiher medizinischen Salbe in eine Quetschtube, gekennzeichnet 
durch eine trichterformige Schtirze (1) aus biegsamemPolien- 
material, deren kleinere Offnung (2) nicht grSBer, vorzugs- 
weise geringfiigig kleiner ist als der AuBenumfang der Quetsch- 
tube (3) , so daB diese Schtirze (1) klemmend iiber diese Tube (3) 
geschoben werden kanrw 

2. vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
diese schiirze (1) aus einer Kunststof fverpackungsf olie besteht. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 Oder 2, dadurch gekennzeichnet, 
daB auBerdem eine Hiilse (4) vorgesehen ist, die auBen Uber diese 
Schiirze (1) geschoben wird derart, daB die grCBere offnung (5) 
dieser SchUrze (1) uber den Rand dieser Hiilse (4) gezogen 
werden kann. 

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daB 
diese Hiilse (4) kegelstumpf f ormige Gestalt aufweist. 
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Vorrichtung zum Abfiillen von pastdsen Massen In 
eine Quetschtube 

Die vorliegende Erfindung betrif ft eine neuartige Vorrichtung zum 
Einfiillen von pastosen Massen, insbesondere medizinischen Salben 
in Quetschtuben. 

In jeder Apotheke werden taglich Salben nach Rezepturen zubereitet, 
die der Arzt <iem Patienten verschrieben hat. Derartige Salben 
werden vom Apotheker von Hand in einer Schale mittels eines 
Pistills oder in einer automatischen Mischvorrichtung zubereitet 
und dann in ein SalbennSpf chen (Kruke) fur den Patienten abgeftillt. 

Die Verwendung von Salbennapfchen stBBt auf den wachsenden Wider- 
stand der firzte, insbesondere der Hautarzte, weil der Patient, 
• sooft er in das NSpfchen greift f die Salbe infiziert. 

Quetschtuben werden in Apotheken bisher nur dann verwendet, wenn 
groBere Chargen abgefiillt werden sollen. Man bedient sich dazu 
eines Zylinders, der mittels einer an seinem Boden bef indliehen 
Offnung an der Schraubdf fnung einer leeren, auch am Boden noch 
offenen Tube angeschraubt wird,und prefit mittels eines Kolbens 
die in dero Zylinder befindliche Salbe in Tuben. Diese Methode er- 
fordert erheblichen Kraftaufwand und ist ftir eine Rezeptur-Ab- 
fiillung ungeeignet, weil die in dem Zylinder unvermeidbar zu- 
riickbleibenden Salbenresteim Verhaltnis zu der Rezepturmenge 
viel zu grofi sind; vor allem aber deshalb, weil Zylinder und 
Kolben nach jedem Gebrauch peinlichst gesaubert werden miissen. 
Dieser Arbeitsaufwand ist fiir die Zubereitung und Abfiillung von 
Salben in Rezepturen unvertretbar . 

Ziel der vorliegenden Neuerung ist eine neuartige Vorrichtung, 
die alle geschilderten Nachteile vermeidet und es gestattet, 
pastdse Massen einfach, rasch und hygienisch in Quetschtuben 
abzufullen. Dieses Ziel wird mit einer Vorrichtung gem&fl den 
Schutzanspriichen erreicht. 
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Der wesentlichste Teil der vorliegendenErf indung ist also eine 
Schiirze oder Tiite aus feinem Folienmaterial die r iiber den 
Boden der beiderseits offenen Tube geschoben, als Einfiill trichter 
fiir die Salbe dient. Dieser Folientrichter ist so bemessen, daB 
seine kleinere Offnung es erlaubt, die leere Tube mit der 
SchraubverschluBoffnung voran von innen durch die Schiirze zu 
schieben derart / daB die Schurze mit ihrer kleineren Offnung 
klemmend jedoch verschiebbar auf dem Dmfang der leeren Tube 
aufsitzt. Dank der Elastizit&t des Folienmaterials wird dieses 
Schiirzenende liber eine Breite von etwa 0,5 bis 2 cm dicht und 
klemmend auf der Tubenoberf lache aufliegen. 

Indem nun die Tube soweit aus dem Folientrichter herausgezogen 
wird/ daB ihr offenes Ende einerseits gerade noch von der vor- 
stehend erlauterten Folienbreite bedeckt ist, andererseits ohne 
nennenswerten Absatz in den sich verbreiternden Trichter iiber- 
geht, wird die Tube mit einem Einf tills tutzen versehen, durch 
den die Salbe miihelos in die leere Tube gefullt werden kann. 

Zur Erleichterung des Einfiillvorganges ist eine Hiilse vorge- 
sehen, deren Durchmesser etwas kleiner als der gr5Bte Durch- 
messer des Folientrichter s ist. Diese Hulse wird von auBen 
derart iiber den Folientrichter geschoben, daB sie dessen 
breiteren Teil umschlieBt. Indem man den AuBenrand der Schtirze 
iiber den AuBenrand der Hialse bdrdelt, erhait man eine versteifte 
Einf iillof f nung • 

Ein besonderer Vorteil der vorliegenden Erf indung besteht darin, 
daB diese Schiirze nicht nur zum Einfiillen des abzupackenden 
Materials, sondem auch zum vollstMndigen Hineindriicken dieses 
Materials in die Tube verwendet werden kann. Da die Schiirze 
aus einer biegsamen Folie besteht, braucht man, nachdem man die 
ganze Salbe in den Trichter gegeben hat, nur das of fene Ende 
der Schiirze zusammenzuquetschen und die Schiirze von diesem Ende 
in Richtung zur Tube zu verdrillen, wodurch der Inhalt der Schurze 
in die Tube gepreBt wird. 
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Zura Herauspressen der Salbe aus der Schiirze und Hineinpressen 
derselben in die Tube kann man sich auch noch einiger Hilf smittel 
bedienen. So ist es z.B. vorteilhaft, den Rand der freien, 
groBeren Offnung der Schiirze, nachdem man die Salbe in diese 
gefullt hat, in ein einen Schlitz aufweisendes Teil zu zwangen, 
beispielsweise ein Sttick gefaltete Kunststof f leiste oder r besser, 
ein walzenf Grmiges Teil f welches vorteilhaf terweise noch 
einen Schraubgrif f an einem Ende aufweist. Mit Hilfe dieses 
Teils kann man die Folie muhelos zusammenrollen, wobei ihr 
Inhalt vollstH,ndig in die Tube gepreBt wird. 

Eine andere Moglichkeit besteht darin, das offene Ende der 
Ttite durch einen engen Ring zu Ziehen und diesen dann in Richtung 
zur Tube zu schieben, wodurch ebenfalls der Inhalt der Schiirze 
in die Tube gepreBt wird. 

In jedem Falle wird, nachdem der gesamte Schtirzeninhalt in die 
Tube gedruckt ist, mit dem Finger die Folie ein Sttick in die 
Tube gestfilpt und die Salbe auf diese Weise soweit hineinge- 
drtickt, daB ein von Salbe freies Ende von etwa 1 bis 2 cm Tiefe 
entsteht. Dies ist erf orderlich, damit der Tubenboden zusammen- 
gepreBt und 1 bis 2 mal umgeschlagen werden kann. 

Die Schiirze gemaB der vorliegendenErf indung kann aus einem be- 
liebigen geeigneten, biegsamen Material bestehen. Vorzugsweise 
besteht sie aus einer sehr diinnen Kunststof f -Folie, wie sie 
beispielsweise fiir Verpackungszwecke verwendet wird. Da die 
vorliegende Erf indung insbesondere zum AbfUllen von medizinischen 
Salben bestimmt ist, wahlt man als Folienmaterial zweckmSBiger- 
weise ein solches Material, das auch nach den lebensmittel- 
rechtlichen Bestimmungen unbedenklich ist. 

Der Gegenstand der vorliegendenErf indung 1st dank seines ein- 
fachen Aufbaus und des zu verwendenden Materials ein Wegwerf- 
artikel. Damit sind alle Probleme, die eingangs bei der Be- 
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schreibung des Standes der Technik erwahnt wurden, mit einem 
Schlage gelost: Das Abfttllen von Salben erfolgt jetzt rasch, 
imihelos, preiswert und hygienisch. Mit der vorliegenden Erfindung 
wird die Quetschtube liberhaupt erst zu einer der in einer 
Apotheke taglich gehandhabten Verpackungsf ormen, und konnen 
jetzt Rezepturabfiillungen in eineia Standard vorgenommen 
werden, der bisher der Industrie vorbehalten war. 

Die Erf indung wird anhand der Zeichnung erlautert, in welcher diese 
Vorrichtung auseinandergenommen (Fig. 1} und im Zustand des 
Abfullens (Figur 2) dargestellt ist. 

Wie die Zeichnung zeigt, hat die Schiirze 1 trichterf ormige Ge- 
stalt mit einer kleineren Offnung 2, die geringfttgig kleiner ist 
als der AuBenumf ang der leeren Tube 3 , und einer grOBeren 
Offnung 5, die geringfttgig grOBer ist als der AuBenumf ang der . 
kegelstumpffSrmigen Hiilse 4. 



030037/0300 




030037/0300 



